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Gemeinde B8tdttwang e —
LANDKREIS OSTALLGAU :

Die Gemeinde St3ttwang erl&Bft aufgrund des § 2 Abs. 1 Batz 1 und
des § 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) i. 4. F. vom 18. Aug. 1976
(BGB1., I 8. 2256), des Art. 105 Abs. 1 Nr. 11 und des Art. 107
der Bayer. Bauordnung (BayBO) i. 4. F. der Bek. vom 1. Okt. 197Th
(gvBl1. 8. 513) und des Art. 22 der Gemeindeordnung fiir den Frei-
staat Bayern (GO) vom 25. Jan. 1952 (BayBS I B. 461) in der der-
zeit gliltigen Fassung folgenden, mit Bescheid des Langr tes
Ostellgéu, Marktoberdorfvom ....JS2 U8, ... Nr, ...ﬂ?:??@i
genehmigt, gednderten und erghnzten
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Bebauungsplan Nr. 2
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" Batzung

§1

Inhalt. des Babauungsplanes

. Fir das Gebiet "Stdttwang-Nord" gilt die vom Bauunternehmen

- Josef Voith in Heising aungearbeitete gednderte und erglnzte
Bebesuungsplanszeichnung i. 4. F. vom 27.01.1981, die susammen
nit den noohutohonden Vornohr;fﬁen den Babauunsoplsn vildet.

§ 2

Art der baulichen Nutzung
i. Das Baﬂuéab:.et wird als e Allgmﬁ.ma bmhngeb&ot ‘# (ya) im Simne des

~ § S der Bsunuizungsverordmung (BEUNYVOD) 1.d.F. , ﬁﬁk. vom 15. 3apt. 1977
- {B2Bl. I 8. 1763) festgseatzt, . - ' , u

§ 3

Ma® der baulichen Nutzung

Das Maﬁ der blulmchen Nutzung wird durch die in die Bebauungsplan-

zeichnung eingetragenen GeschoBzahlen, Grundfléchenzahlen (GRZ)

und GescheB®fléchenzahlen (GFZ) bestimmt. Die eingetragenen Zahlen
" gelten sls Hiohstwerte.
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§ b

Bauweise

Fiir das gesamte Bebauungsplangebiet gilt die offene Bauweise.

in dem erginzten Baugebiet sind nur Einzel- und Doppelhéduser
zulédssig.,

§ 5

Garagen und sonstige Nebengebéude

Garagen und Nebengeb&dude diirfen nur innerhaldb der iliberbaubaren

Fldchen errichtet werden.

Garagen miissen von der StraBenabgrenzungslinie einen Abstand
von mindestens 5,0 m einhalten.

Fiir die Garagen und Nebengebéude sind Satteldédcher oder Flach-
décher anzuordnen.

Kellergaragen sind unzuléssig.

Garagen mit beidseitigem Grenzanbau sind einheitlich zu ge-
stalten. :

Alle Garagen und NebengebBude sind in Massivbauweise zu er-
stellen.

§ 6
Gestaltung der Geb&ude

Fiir die Haupxgegaude sind nur Sattelddcher mit einer Dachneigung
von 30  mit - 2° Toleranz zulédssig. Diese Dachneidung gilt auch
fiir Garagen und Nebengebédude mit’ Sattelddchern.

Aus der Bebauungsplanzeichnung ist die 'festgesetzte Firstrich-

-tung zu entnehmen.

Die Dacheindeckung hat bei Sattelddchern mit Dachziegeln
(Pfannen oder Kremper) oder mit Betondachsteinen, jeweils in
roter bis rotbrauner Farbe zu erfolgen.

Kniestécke sind bis zu einer Hdhe von 0,75 m bei éingeschossigen
Gebéduden zugelassen. Garagen und Nebengebédude dlirfen hdchstens
0, 35 m Kniestdcke aufweisen. Als MaB gilt die senkrechte Ent-

"fernung von Oberkante-Rohdecke bis Unterkante-FuBpfette.

Dachaufbauten wie Gaupen, sind ebenso wie negative Dachgein-
schnitte nicht zugelassen. Liegende Dachfenster kénren bis zu
einer Glasflédche von hdchstens 1,00 gqm eingebaut werden.
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Der Dachiiberstand betr#égt bei Satteldéchern an den Giebel- und
Traufseiten 0,40 bis 1,00 m. ‘

Die Oberkante der Kellerdecke darf hdchstens 0,30 m iliber der

" von der Bauaufsichtsbehlrde festgelegten Geldnde bzw. Straflien-

oberkante liegen.

Die AuBengestaltung der Gebiude ist alternativ wis folgt vorzunehmens -

WeiB geschlemmtes Mauerwerk, verputztes Mauerwerk mit weiBem
Anstrich und Bauteilen aus Holz. Sd&mtliche Arten von AuBen-
wandverkleldungen gind unzulédssig, mit Ausnahme von solchen
aus Holz sowie auf wettergefdhrdeten Westselten aus weiRen
ebenen Asbestzementplatten.

Die Traufseite der Hauptgebdude mufB mindestens 10 % lénger
sein als die'Giebelseite. :

‘-Dle Gebéudelange in Elrstrlchtung der’ Wohngebaude darf 20 m
‘nicht ﬁberschrelten, dle Glebelbrelte nicht mehr als 12 m be=-

tragen.

§ 7

~Einfriedungen

Als Einfriedung an den dffentlichen Verkehraflachen, sowie an
den seitlichen und ruckwartlgen Grundstucksgrenzen, sind nur
zul&ss1g.

1 ‘1 Holzlattenzédune aus senkrechten oder gekreuzten halbrunden
Latten, mit Rundholzpfosten, nicht h8her als 0,90 m iber
. dem Anschnitt der Verkehrsfléche an die Elnfrledung. Durch~-
laufende Beton- oder Steinsockel bis 0,15 m sind erlaubt.
Bei Verwendung von Beton- oder Metallpfosten miissen diese
0, 15 m niederer als der Zaun sein, der Zaun muf vor den
Pfoaten durchlaufen,

1,2 Bretterz&une aus. waagerechten Bohlen, Mlndeatquerschnltt
' _16/h cm, sonst wie unter 1.1 beschrieben.

1.3 Graue ‘oder griine Maschendrahtgeflechte mit verz1nkten A
Stahlrohrposten miissen unmittelbar nach deren Errichtung
mit einer Hecke aus bodenstandlgen Laubgewéchsen hinter-
'pflanzt werden, sonst wie unter 1.1 beschrleben.

Als Pfe;lar fiir Gartenturen und Gartentore slnd Mauerpfeller

‘ H&ha wle der Zaun blB zu elner Hochstbre1te von Tm zugelassen.

| .58 ,
Aufschﬁttﬁngen und*Abgrabungeﬂ

-

Veranderungen der Terralnoberflache durfen nur in dem zur
Durchfuhrung des Bauvorhabens erforderlichen AusmaB ausgefiihrt

'werden.wum die naturllche Gelhndeoberflache we1tm8311chst zu

erhalten.
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2. Jedes Grundstiick muB en die Nachbérgrundstﬁcke ohne Absatz,
ohne Stiitzmauer und ohne kiinstliche Bdschung anschlieBen.

§ 9 |
Landschaftspflege und Ortsbild

1. Die nicht iliberbauten Fléchen sind, soweit nicht Terrsassen und
Wege angelegt werden, einzugrinen. ‘

2., Bei Vorgartenbepflanzungen und in der Auswahl von Béumen und
Stréduchern sind einheimische und einheimischen &hnliche Arten
zu verwenden.

3. In jedem Baugrundstiick ist mindestens ein Laubbaum in einer
Mindestpflanzhdhe von 2,50 m zu pflanzen.

4, TFolgende Arten kdnnen gewdhlt werden:

Sommer- und Winterlinde (Tilia cordata und platiphyllus),
Berg- und Spitzahorn (Acer platanoides, psendoplatanus),
Eiche (quercusrobur), Hainbuche (Carginus betulus), Vogel-
beere (Sorbus aucuparia), Vogelkirsche (Prunus-avium),

. Birke (Betula verrucosa), Kiefer (Pinus silvestris), Obst-
baum/Hochstamnm,

5. Die vorgeschriebenen Bédume sind spédtestens in der auf die Be~-
zugasfertigkeit der Gebdude folgenden Pflanzperiode zu pflanzen.

§ 10

Sichtdreiecke

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke sind
von baulichen und nichtbaulichen Anlagen jeder Art, wie Anpflan-
zungen, Ablagerungen, Stapelungen usw., in einer H8he von 0,90 m
iiber StraBenoberkante, feizuhalten. Die Anlage von Stellpladtzen
und Garagenvorplédtzen ist im Sichtdreieck unzuléssig.

§ 11
Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wird mit seiner Bekanntmachung gem. § 12 Bundes-
baugesetz (BBauG) rechtsverblndllch.

Cap

17, Sep. 1381

Stéttwvang, den ..%° .5

Blirgermeister)




Gené’hm!gt mit
vom fz?[ 8.
Landratsamt Ostaligéiu
]I Af ,
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