GEMRINDE STOTTWANG
Landkreis Ostallg&u

Die Gemeinde Stottwang erldft aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 und des § 10
des Bundesbaugesetzes (BBauG) i.d.F vom 18. Aug. 1976 (BGBL. I 5. 2256},
des Art. 105 Abs. 1 Nr. 11 und des Art. 107 der Bayer. Bauordnung (BayBO)
i.d. F der Bek. vom 1. Oktober 1974 (GVBl. S. 513) und des Art. 22 der
Gemeindeordnung - fiir den Freistaat Bayern (GO) vom 25. Jan. 1952 (BayBS

I S. 461) i1 aer derzeit gililtigen Fassung folgenden, mit Bescheid des.
Landratsamtes Ostallgdu, Marktoberdorf vom b: 0. A8 N, 5048642 - ;[&
genehmigten gednderten :

Bebauungsplan Nr. 3
fiir das Gebiet "Linden-Nord" als

Satzung

s§1
Inhalt des Bebauungsplanes

‘Fiir das Gebiet "Linden-Nord" gilt die vom Landratsamt Ostallgdu, Sachgebiet
53 - Ortsplanung ausgearbeitete gednderte Bebauungsplanzeichnung i.d.F vom
10.01.1980 die zusammen mit den nachstehenden Vorschriften den Bebauungsplan
pildet. '

§ 2

Art der baulichen Nutzung

1. Das Bebauungsplangebiet wird als "Dorfgebiet" (MD) im Sinne des § 5
' der Baunutzungsverordnung (BauNvO) i.d.F der Bekanntmachung vom
15. September 1977 (GvBl. I S. 1763) festgesetzt.

2. In Teilflichen des Gebiets sind nur Einzel- oder nur Einzel- und
Doppelhduser zuldssig.

3. Nicht zugelassen sind folgende Nutzungen nach § 5

72iff. 4 Betriebe zur Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaft-
licher Erzeugnissen '

72iff. 5 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie
Betriebe des Beherbergungsgewerbes

72iff. 7 sonstige nicht stdrende Gewerbebetriebe

ziff. 9 Gartenbaubetriebe

Zif£.10 Tankstellen

§ 3
Bauweise

1. Fir das gesamte Bebauungsplangebiet gilt die offene Bauwelse.

2. In den Teilen des Baugebietes sind nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig,
in anderen Teilen nur Einzelhduser.




1.

2.

3.

4.

5.

§ 5

Garagen und sonstige Nebengebdude

Garagen und Nebengebiude diirfen nur innerhalb der {iberbaubaren
Flachen errichtet werdan.

Garagen miissen von der StraBenbsgrenzungslinis einen Abstand von
mindestens 5,0 m einhalten.

Fir die Garagen und Nebengsbiude sind Satteldicher oder Flach-
décher anzuordnan.

Ksllergaragsn sind unzuldssig.
Garagen mit beidseitigem Grenzanbau sind einheitlich zu gestalten.

Alle Garagen und Nebengebdude sind in Massivbauweise zu erstellen.

§ 6

Gestaltung der Gebdude

Fir die Hauptgebdude sind nur Sattsldicher mit einer Dachnsigung
von 300 mit ¥ 29 Toleranz zulissig., Diasse Dachneigung gilt auch
fir Garagen und Nebengeb&ude mit Sattsld&cher.

Aus der Bebauungsplanzeichnung ist dis fsstgesetztes Firstrichtung
zu entnehmen, . »

Dis Dacheindeckung hat bei Sattsldichern mit Dachziegeln (Pfannen
oder Kremper) oder mit Betondachstsinen, jewsils in roter bis
rotbrauner Farbe zu erfolgsen,

Kniest&cke sind bis zu siner H&he von 0,75 m bei singesschossigen
Gebduden, bis zu 0,50 m bei zweigeschossigen Gebduden zugelassen.
Garagen und Nebengebdude diirfen hdchstens 0,35 m Knisstdcke auf-
weisen. Als MaB gilt dis ssnkrechte Entfernung von Oberkants-Dscke
bis Unterkante~Sparren, gemessen in der Verlingerung der Innenkante
der Umfassungsmauer.

Dachaufbauten wie Gaupen, sind sbenso wis negative Dacheinschnitts
nicht zugelassen. Liegende Dachfenstsr kénnen bis siner Glasfliche
von hdchsten 0,75 gm eingebaut werden,

Der Dachiiberstand betriigt bei Satteldichern an den Giebel- und Trauf-
seiten 0,40 bis 1,00 m.

Die Oberkante der Kellerdecks darf héchstens 0,30 m i@iber der von der
Bauaufsichtsbehdrde festgelsgten Geldnde bzw. StraBencbsrkante liegen.

Bei dsr AuBengestaltung sind ohne besondere Genshmigung nur zu-
ldssig:
WeiB geschlemmtes Mauerwerk, verputzes Mausrwerk mit weiBem Anstrich

und Bauteilen aus Holz, S8mtliche Arten von AuBsnwandverklsidungsen
sind unzuldssig, mit Ausnahme veon solchen aus Holz sowie auf wetter—
gefdhrdeten Uestseiten aus weiBen ebenen Asbestzementplatten.
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Die Traufssite der Hauptgeb3ude muB8 mindestens 10 % linger sein
als dis Giebelseits.

Die Gebdudelings in Firstrichtung der Wohngeb3ude darf 16 m
nicht Uberschresiten, die Gisbelbreits nicht mehr als 12 m
betragen.

§ 7

Einfriedungan

Als Einfrisdung an den 8ffentlichen VYsrkshrsflichen, sowie an
den ssitlichen und rickwdrtigen Grundstiicksgrenzen, sind nur
zuldssig:

1.1 HolzlattenzZune aus saenkrschtan oder gekrsuzten halbrunden
Lattsn, mit Rundholzpfosten, nicht h&her als 0,90 m {ber
dem Anschnitt der Verkehrsfl3che an dis Einfriedung. Durch-
laufande Bston-~ oder Stainsocksl bis 0,15 m sind erlaubt.
Bei Verwendung von Beton~ oder Metallpfosten missen diese
0,15 m niedsrsr als der Zaun ssin, der Zaun muf vor den
Pfostan durchlaufsn.,

1.2 Brettarziune aus waagrechtan Bohlsn, Mindestguerschnitt
16/4 cm, sonst wis untsr 1.1 beschrisben.

1.3 Graus oder grine Maschendrahtgeflschte mit verzinktan Stahl-
rohrpostsen missen unmittslbar nach deren Errichtung mit einsr
Hecks aus bodenbestindigsn Laubgewdchssn hintsrpflanzt werden,
sonst wie untsr 1.1 beschrisben.

Als Pfeiler fUr Gartentiirsn und Gartantore sind Mauerpfeilsr HGhs
wie der Zaun bis zu siner Hichstbreits von 1 m zugelassen.

Einfriedungen missen 1,5 m Abstand vom bestehenden Fahrbahnrand
haben.

§ 8
Aufschiittungen und Abgrabungen
Verdnderungen der Terrainaoberfliche dilrfen nur in dem zur Durch-

fihrung des Bauvorhabens erforderlichen Ausmafl ausgefihrt werden,
um die natiirliche Gelandeobsrfldche weitméglichst zu srhalten.

Jedes Grundstiick muB an die Nachbargrundstiicke ohne Absatz, ohne
Stidtzmauer und ohne kiingtliche B&schung anschliesfBen.

§9
Landschaftspflege und Ortsbild

Die nicht Uberbauten Flichen sind, sowsit nicht Terrassen und
Wege angelesgt werden, einzugrinen.

Bei Vorgartenbepflanzungsn und in der Auswahl von B3dumen und
Straduchern sind einheimische und den einheimischen dhnliche Arten
zuy verwenden.
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3. In jedem Baugrundstiick ist mindestens ein Laubbaum in einer
Mindestpflanzhdhe von 2,50 m zu pflanzen.,

4, Folgends Arten kdnnen gewdhlt werden:

Sommer- und Winterlinde (Tilia cordata und platiphyllus), Berg-

und Spitzahorn (Acer platanoides, psendoplatanus, ), Eiche (quercusrobur),

Hainbuche (Carpinus betulus), Vogelbeere (Serbus aucuparia), Vogel-
kirsche (Prunus-avium), Birke (Betula verrucosa), Kiefer (Pinus
silvestris), Obstbaum/Hochstamm). ‘

S. Die vorgeschriebenen BZume sind spdtestens in der auf die Bazugs-
fertigkeit der Geb3ude folgenden Pflanzperiode zu pflanzen.

§ 10
Sichtdreiecks

Dis in der Bebauungsplanzeichnung eingetragensn Sichtdreiscks sind von
baulichen und nichtbaulichen Anlagen jeder Art, wie Anpflanzungen, Ab-
lagerungen, Stapelungen usw. in einer HBhe von 0,90 m idber StraBencbsr-
kante freizuhalten. Dis Anlags von Stellplitzen und Garagenvorplitzen
ist im Sichtdrsieck unzulissig,

§ 11
Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wird mit seinerp Bekanntmachung gem. § 12 Bundesbau-
gesetz (BBauG) rechtsverbindlich.

Stéttwang, den 10.0%51980
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(1. Burgermeistsr)
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